






Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten mit HEK-Transportbühnen und HEK-Mastkletterbühnen! Hier einige Beispiele!

MCM TPM

A B

TPMTPM

A B

TPMMCM MCM

A B B

TPMMCM MCM

HEK M-450

+ +

	 HEK-Modulsystem:
	 Größere Flexibilität mit weniger Bauteilen

HEK

Min./Max. Plattformlänge	 max. 51 m

Min./Max. Plattformbreite	 1,5/2,7 m

Max. Traglast bei max. Plattformlänge	 2 x 2.000 + kg

Max. Anzahl Personen	 2 x 3  

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 4000T

Plattformlänge	 3,2 m

Plattformbreite	 1,6 m 

Max. Traglast	 4.000 kg

Max. Anzahl Personen	 8 (TP) 

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 3000TD

Plattformlänge	 1,6 m

Plattformbreite	 3,2 m 

Max. Traglast	 3.000 kg

Max. Anzahl Personen	 8 (TP)

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 3000T2

Plattformlänge	 3,2 m

Plattformbreite	 3,2 m 

Max. Traglast	 3.000 kg

Max. Anzahl Personen	 8 (TP)

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 1600S

Plattformlänge 	 1,6 m

Plattformbreite	 1,6 m 

Max. Traglast	 1.600 kg

Max. Anzahl Personen	 5 (TP)

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK MCM Single

Min./Max. Plattformlänge	 2,9/10,4 m

Min./Max. Plattformbreite	 1,5/2,7 m

Max. Traglast	 2.555 kg

Max. Traglast bei max. Plattformlänge	 1.775 kg

Max. Anzahl Personen	 3 

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK MCM Twin

Min./Max. Plattformlänge	 10,2/32,6 m

Min./Max. Plattformbreite	 1,5/2,7 m

Max. Traglast	 5.150 kg

Max. Traglast bei max. Plattformlänge	 2.300 kg

Max. Anzahl Personen	 6 

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	 200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 1300SD

Plattformlänge	 1,6 m

Plattformbreite	 3,2 m 

Max. Traglast	 1.300 kg

Max. Anzahl Personen	 5 (TP)

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m

HEK TPM 3000T

Plattformlänge	 4,8 m

Plattformbreite	 1,6 m 

Max. Traglast	 3.000 kg

Max. Anzahl Personen	 8 (TP)

Hub-/Senkgeschwindigkeit	 12/24 m/min

Erste Verankerungsposition	 3 m

Max. Förderhöhe, verankert	200 m

Verankerungsabstand	 8 - 10 m

Max. Masthöhe über 

letzter Verankerung	 4,5 m
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