






¡Explore las diversas opciones entre Plataformas de Trabajo HEK y Plataformas de Transporte HEK! ¡Algunos ejemplos!
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	 Sistema Modular HEK:
	 La Mayor Flexibilidad con Menos Componentes

HEK

Longitud plataforma min/max	 max 51 m

Ancho plataforma min/max	 1.5/2.7 m

Carga máxima en long max	 2 x 2000 + kg

N máx de personas	 2 x 3  

Velocidad	 12 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo 	 4.5 m

HEK TPM 4000T

Longitud de plataforma	 3.2 m

Ancho de plataforma	 1.6 m 

Carga máxima	 4,000 kg

N máx de personas	 8 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4.5 m

HEK TPM 3000TD

Longitud de plataforma	 1.6 m

Ancho de plataforma	 3.2 m 

Carga máxima	 3,000 kg

N máx de personas	 8 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4.5 m

HEK TPM 3000T2

Longitud de plataforma	 3.2 m

Ancho de plataforma	 3.2 m 

Carga máxima	 3,000 kg

N máx de personas	 8 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4,5 m

HEK TPM 1600S

Longitud de plataforma	 1.6 m

Ancho de plataforma	 1.6 m 

Carga máxima	 1,600 kg

N máx de personas	 5 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4.5 m

HEK MCM Monomástil

Longitud plataforma min/max	 2.9/10.4 m

Ancho plataforma min/max	 1.5/2.7 m

Carga máxima	 2,555 kg

Carga máxima en long max	 1,775 kg

N máx de personas	 3 

Velocidad	 12 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo 	 4.5 m

HEK MCM Bimástil

Longitud plataforma min/max	 10.2/32.6 m

Ancho plataforma min/max	 1.5/2.7 m

Carga máxima	 5,150 kg

Carga máxima en long max	 2,300 kg

N máx de personas	 6 

Velocidad	 12 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo 	 4.5 m

HEK TPM 1300SD

Longitud de plataforma	 1.6 m

Ancho de plataforma	 3.2 m 

Carga máxima	 1,300 kg

N máx de personas	 5 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4.5 m

HEK TPM 3000T

Longitud de plataforma	 4.8 m

Ancho de plataforma	 1.6 m 

Carga máxima	 3,000 kg

N máx de personas	 8 (TP)

Velocidad (TP/MH)	 12/24 m/min

Primer arriostramiento	 3 m

Altura máx arriostrada	 200 m

Distancia arriostramientos	 9 m

Vuelo máximo	 4.5 m
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